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BMS900003 

Лифт комплект Toyota Land Cruiser Prado 
150 2 дюйма 
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N Номенклатура Количество Ед. 

1 Болт М12*1,25*75 2,000 шт 

2 
Болт М12*1,25*25 

6,000 шт 

3 Гайка с нейлоновым кольцом М12*1,25*12 (для 
подушек) 

8,000 шт 

4 Шайба плоская ф12 креп 10,000 шт 

5 Усиленная шайба М6 DIN 9021 8,000 шт 

6 
Болт с буртиком М6*1*16 

4,000 шт 

7 
Болт с буртиком М6*1*25 

2,000 шт 

8 
Гайка с фланцем М6*1*13 DIN 6923 цинк 

6,000 шт 

9 
Болт М8*1,25*25 

4,000 шт 

10 
Гайка с нейлоновым кольцом М8*1,25*10,8 

6,000 шт 

11 
Шайба увеличенная ф8*24*2 

4,000 шт 

12 
Шайба плоская ф8 креп 

6,000 шт 

    

    

 

 

 

 



1. Снимаем передние аммортизаторы  и прикручиваем к штатным чашкам 

проставки , комплектным крепежем 

 

2. Устанавливаем обратно аммортизаторы 

 



3. Откручиваем аммортизаторы от моста и устанавливаем проушины 

Для переноса крепления аммортизатора 

 

4. Просверливаем отверстие диаметром 7мм ,в месте опоры пневмобаллона  

на мост.  

     



5. И в самой чашке пневмобаллона  

 

6. Устанавливаем проставки под баллоны , прикручивая комплектным 

крепежом , поз. 5,6,7,8 

 

 



7. Устанавливаем пластину, для переноса датчика положения высоты 

пневмоподвески. 

 

8. Откручиваем Прижимные пластины втулки стабилизатора , для того чтобы 

установить площадки, с помощью которых скомпенсируем угол работы 

стабилизатора. 

 



9. Получаем лифт на стоковой подвеске.  

ВАЖНО !!!  

Если у Вас  при полном вывешивании колес, пружина 

будет задевать верхний рычаг. Разверните пружину на 

180 градусов. 

 

 
 

 

 

 


