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BMS060059 

N Номенклатура Количество Ед. 

1 Накладка бампера правая и левая 2,000 шт 

2 Накладка бампера центральная 2,000 шт 

3 Дуга на бампер 1,000 шт 

4 Проушины буксировочные 2,000 шт 

5 Кронштейн крепления бампера правый 1,000 шт 

6 Кронштейн крепления бампера левый 1,000 шт 

7 Гайка шестигранная М12x1,25x10 8,000 шт 

8 Болт М12*1,25*40 8,000 шт 

9 Шайба увеличенная ф12*34,5*3 16,000 шт 

10 Шайба пружинная ф12 10,000 шт 

11 Винт с полукр/гл внутр/шестигр АРТ 9053 [Исо 7380-1] А2 М8*20 40,000 шт 

12 Гайка шестигр. с фланцем ДИН 6923 А2 М8 с зазубринами 18,000 шт 

13 Гайка шестигранная М8*1,25*7.2 22,000 шт 

14 Шайба кузовная увеличен. ДИН 9021 А2 8,5*24 (М8) 3,000 шт 

15 Шайба уменьшен. ДИН 433 А2 (М8) 37,000 шт 

16 Винт с полукр/гл внутр/шестигр АРТ 9053 [Исо 7380-1] А2 М10*30 8,000 шт 

17 Гайка шестигр. с фланцем ДИН 6923 А2 М10 с зазубринами 8,000 шт 

18 Шайба плоская ДИН 125 А2 (М10) 8,000 шт 

19 Винт с потай гол. М10*1,25*25 4,000 шт 

20 Гайка шестигранная М10х1,5х8,5 4,000 шт 

21 Шайба плоская ф10*18*2 4,000 шт 

22 Шайба пружинная ф10 4,000 шт 

23 
Шайба плоская ф10 креп 

8,000 шт 

24 Болт М10*1,25*40 (17) 

 

3,000 шт 

 

 

 

 

 

 

 



Сборка бампера:  

1. Устанавливаем дугу на бампер 3, прикручивая комплектным крепежом 

20,21 

           

2. Устанавливаем  накладки и обрамления 1, на бампер, прикручивая 

комплектным крепежом 11, 12, 13.  Переставляем датчики парковки, если 

они есть. 

      

 



3. Устанавливаем проушины буксировочные 4, прикручивая комплектным 

крепежом 14,15,16. 

 
 

4. Устанавливаем центральные пластины 2, на бампер, прикручивая 

комплектным крепежом 11, 12, 13. 

 

 



Установка бампера : 

1. Снимаем  штатный  бампер , усилитель бампера 

2. Устанавливаем кронштейны крепления бампера 5, 6 на раму автомобиля,  

прикручивая к штатным местам,  куда крепился усилитель  ,прикручивая  

штатным крепежом крепления бампера ,через пластины комплектные . 

     Также устанавливаем защиту бачка омывателя. 

 

3. Разбираем бампер передний и устанавливаем его обратно, размечаем 

полосу ,как будем отрезать бампер. К краю бампера и к фаре 

прикладываем лекала из бумаги и соединяем прямой линией 

 



Высота до ребра 75 мм 

 
По необходимости доработайте пластик если он будет упирать в бампер 

 



 
5. Рекомендуем отрезать  нижнюю часть так , чтобы с верху был запас 

минимум 5мм , чтобы была возможность подравнять до нужно Вам зазора 

. Собираем и устанавливаем верх. 

6.  Устанавливаем собранный бампер на кронштейны 5,6 , прикручивая 

комплектным крепежом 7, 8, 9, 10.  Регулируем бампер в кронштейнах, 

выставляя нужный зазор. 

 



7. Так же в бампер имеется возможность установить  светодиодные  

противотуманные фары.   

 

       

 

 

 

 

 


