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BMS600067
Крепление для светодиодной балки AURORA 10ʺ назад на дугу BMSBAR

ИНСТРУКЦИЯ

Благодарим Вас за выбор продукции BMS Engineering!
Будем рады Вашим отзывам о продукции и обслуживании:

оставить отзыв
на 2ГИС

оставить отзыв
на Яндекс.Картах

оставить отзыв
на Яндекс.Маркете



3.

Поз. Наименование Кол-во

1 Кронштейн 1 Л+П 2

2 Кронштейн 2 Л+П 2

3 Кронштейн 3 Л+П 2

3 Крепление светодиодной балки Л+П 4

4 Винт полусфера с внутр/шест DIN7380 М8х25 20

5 Винт полусфера с внутр/шест DIN7380 М8х30 8

6 Шайба уменьшен. DIN433 М8 48

7 Гайка со стопорным кольцом DIN985 М8 20

1. 2.

4.



Сборка показана для левого крепления. 
Открутить 2 винта крепления хомутов, как показано на рисунке выше. ВНИМАНИЕ! Не откручивать 
одновременно 2 винта одного и того же хомута. Внутри трубы стоит закладная пластина. 

Установить кронштейн поз.1. Зафиксировать винтами М8х30 (в комплекте), как показано на 

рисунке выше.

Не откручивать одновременно!

Не откручивать одновременно!



Открутить 2 винта крепления хомутов, как показано на рисунке выше.

Установить кронштейн поз.2. На дуге закрепить винтами М8х30, как показано на рисунке выше.



Установить кронштейн поз 3. Закрепить винтами М8х25 с гайками. 

Винт М8х25

Гайка М8

Гайка М8

Винт М8х25

Установить крепление светодиодной балки поз.4. Закрепить винтами М8х25 с гайками. 
Повторить операции для правого крепления.
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